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 نکات ایمنی -ج 

بل  ندازی  راه ، نصررر  کار  به  ازشررر    ق  یا    ا

ستگاه     خوب ابزارآلات از که شوید  مطمئن ، تعمی د

  سررنررور  ف مائید توجه  .کنید می اسررتداده مناسرر 

 محل مناس منطقه ز ن بندی  نظ  از شده خ یداری

که حائز اهمیت  قرمت  چهار 8در تصوی    .باشد  نص  

ست .     شده ا شد نمایش داده  م بوط به گلند  -1 می با

شد  شدن گلند در کارخانه،    . می با صورت مونتاژ ن در 

ب ای برتن گلند به بدنه از چر  مخصوص آب بندی  

حتما مطمئن  یا نوار تدلون مناسرر  اسررتداده نمائید. 

ق ار گ فته  به صورت صحیح   شوید کابل در جای خود 

به صرررورت کامل محنم نمایید تا هوا یا  ند را   نیز گل

ند.        خل ندوذ نن به دا ها از بی  ن  به   -2 گاز م بوط 

شد که توجه ف مائید باکس را نیز   درپوش باکس می با

 ه  فشار بود برته اید تا ا رینگ تحت یکاف به اندازه

C- Safety Considerations 

Make sure you have necessary tools in 

good condition. Check whether this 

sensor is suitable for the particular zone 

of your service facility. Figure 10 shows 

four points of greater importance: 1- 

Cable Gland: Please use proper sealing 

or TEFLON tape to secure the gland to 

the sensor body if the gland is not 

assembled in our factory. To prevent 

gases or air from penetrating inside the 

enclosure, both the cable and cable 

gland should be fully tightened. 2- Box 

Lid: It should also be tightened up so 

that it will press hard against the O ring 

and prevent gas penetration. 

 

گاز به داخل باکس 

  - 3.  ندوظ ننند

قدل م بوط به 

باشد که  درپوش می

بایرت در جای  می

خود ق ار داده   

آن را محنم  پیچهای

 کنید تا از باز شدن

جلوگی ی  ناخواسته

  شود.

ارت می باشد    اتصال سیم  آخ ین مورد م بوط به  -4

ز فعال  صل نمودن سیم ارت به این قرمت اقبل از 

اختلاف  لتاژ به حد کافی بودن سیم ارت   ب ق ار بودن 

 در آن اطمینان حاصل نمایید .)استاندارد(

 

 

4- Earth connection. Please make sure 

that sufficient (standard) differential 

voltage exists, and that the earthing 

connection is active.  

3- Lid Lock: 

It is meant to 

prevent the 

lid from 

unwantedly 

or 

accidentally 

opened. 

Position this 

part in place 

and secure the 

screws.  

2021/May 

http://www.azarsam.co/
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    A-1. Introduction .  اطلاعات کلی محصول 1-الف

 

2 

  کلیاطلاعات   -الف
 

 قابل ذرات  جود:  انفجار مستعد محیط

 کافی غلظت با ازگازها ب خی   اشتعال

 .کند می اندجار آماده   خط ناک را محیط

 با   شده ت کی  هوا اکریژن با مواد این

 اندجار دما افزایش یا   ج قه یک ب  ز

 عامل سه اگ  کلی بطور  .گی د می صورت

 : است ناپذی  اجتناب اندجار افتد اتداق زی 

 ب خی یا   اشتعال قابل ذرات  جود  -

 فضا در کافی غلظت با ازگازها

 فضا در اکریژن  جود  -

 دما افزایش یا   ج قه ب  ز  -

 

Ex Area: An Ex area is an 

environment where flammable gases 

or combustible dusts are likely to 

occur in quantities sufficient to cause 

an explosion. These elements may 

react with oxygen as a result of an 

ignition or a temperature rise. 

Explosions would be inevitable where 

three factors are present in a given 

environment: 

*Flammable gases or combustible 

dust in sufficient quantities  

*Oxygen 

* A temperature rise or an ignition 

A- General Description 

 

 

 حذف فوق های عامل از ینی که صورتی  در

 صنایع  در  .ر د می بین از اندجار خط ، شود 

شیمی  ، گاز ، ندت  ازکارخانجات ب خی   پت  

نان  ا ل مورد حذف دیگ    .نیررررت پذی   ام

 نیز د م عامل حذف موارد اکث  در همچنین

رت  ممنن  بین از ب ای ر ش بهت ین لذا،  نی

   .باشد می سوم عامل حذف اندجار خط  ب دن

 

 

  
Figure 8 

 

Figure 9 

 

Risk of explosion can be 

eliminated if one of the above 

factors is removed. It is not 

possible to omit the first factor in 

oil, gas, petrochemical, and some 

other industries; the second factor 

may not be removed in most cases 

either. Therefore, omitting the third 

factor is the best way to eliminate 

the risk of explosion.  

Figure 1 

 

 

نقشه سیم بندی در  8در شنل شماره 

صورتینه یک سنرور   در شنل 

نقشه سیم بندی در  9شماره 

 ب  ر ی لول گیجصورتینه د  سنرور 

  . نمایش داده شده است ، نص  گ دد

Wiring diagram for: A) when 

a single sensor is installed on 

the level gauge (figure 8) and 

B) when two sensors are 

installed (figure 9). 

Figure7 
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Classification of Dangerous Zones: 

3 

International Electrotechnical 

Commission (IEC) is a standard, 

among others, that has been published 

about explosive environments. IEC 

60079 divides dangerous zones into 

three groups: 

Zone 0: Part of the process where a 

mixture of combustible vapors and 

gases with air is present 

“permanently” or “for a long period of 

time”. 

Zone 1:  Part of the process where a 

mixture of combustible vapors and 

gases with air may be present in 

normal conditions. 

Zone 2: Part of the process where a 

mixture of combustible vapors and 

gases with air is absent or may be 

present for a short period of time after 

an accidental leak of hydrocarbon 

vapor or gas.  

Hazardous zones are illustrated 

briefly in Figure 2 (Page 4).   

 

Figure 6 

 

 :. سیم بندی تجهیز2-2
نمایش داده شده  (7)شنل شماره همانطور که در نقشه 

یک عدد ت مینال که ب  ر ی کیت گ د نص  شده است 

 ایندر  نمایش داده شده است .،  جهت شداف سازی

  :که عبارتند ازنقطه جهت اتصال سیم  جود دارد 4ت مینال

      ت اتصال به زمین )ارت( می باشد.                 جه  -0

1- COM  250 تا ج یان  ر د جهت VAC 3A        

                                                               اشد.می ب

 خ  جی ج یان هنگام پایین آمدن شنا ر می باشد.  -2

 خ  جی ج یان هنگام بالا رفتن شنا ر می باشد.  -3

2-2 Wiring 

A terminal, as illustrated and 

clarified on figure 7, is installed on 

the round circuit board. There are 

four connection points on this 

terminal:  

0- Earth connection 

1- COM for electric current 250 

VAC 3A    

2- Output signal (Float down) 

3- Output signal (Float up) 

 طبقه بندی مناطق مخاطره آمیز :

چندین استاندارد در دنیا  جود دارد که در خصوص 

 زا ینی . است منتش  شدهاندجار  مرتعد محیط های

 IEC (Internationalاین استانداردها 

Electrotechnical Commission)     می باشد

مناطق مخاط ه آمیز را  IEC 60079که در شماره 

 به سه ناحیه تقریم ک ده است . 

   ناحیه صد( Zone 0)   شامل آن :

 » بخشی از  احد ف آیندی می شود که

مخلوطی از گاز یا بخارهای قابل اشتعال   

   «دایم  »به صورت «هوای قابل اندجار

 فضا آن در «مدت طولانی  »یا ب ای 

  . دارد  جود

  ناحیه یک( Zone 1)  :   شامل آن

» بخشی از  احد ف ایندی می شود که 

از  یمخلوط«  یعاد طیامنان دارد در ش ا

قابل  یقابل اشتعال   هوا یبخارها ایگاز 

 اندجار در آن  جود داشته باشد . 

   ناحیه د( Zone 2)  :   شامل آن بخش

از  احد ف ایندی می شود که در ش ایط 

عادی مخلوطی از گاز قابل اندجار   هوا در 

آن ناحیه  جود ندارد   اگ  احتمالا نشت 

گاز یا بخار هیدر  ک بنی در آن به  جود 

 بیاید مدت زمان آن کم خواهد بود . 

نواحی مخاط ه آمیز به صورت  صدحه بعددر نمودار 

 اختصار ت سیم شده است . 
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 حفاظت برای روش دو کلی حالت در

 : دارد وجود انفجار مستعد محیط های

 ر ش این در  :اندجار  قو  از پیشگی ی -

در  که شوند می ط احی ای گونه به ها دستگاه

 از بیش ح ارت بح انی   ن مال ریکا ش ایط

 ایننار که زمانی    .نننند ایجاد ج قه اندازه  

 ط احی ای گونه به را ها محدظه نباشد میر 

 شده ایجاد ح ارت یا   ج قه که کنند می

 .باشد نداشته تماس اندجار بافضای مرتعد

 در  :اندجار  قو  از ناشی صدمات کاهش -

 می ط احی ای گونه به ها محدظه ر ش این

 داخلی، اندجار ب  ز صورت در که شوند

 انتشار از مانع   باشند مقا مت کافی داشته

 محیط در که  سایلی شوند اندجار ای زنجی ه

 حداظت باید ر ند می کار به اندجار مرتعد

 ضد  سایل به   باشند داشته را فوق های

 مع  فند.  اندجار

  

 

Generally speaking, two measures may 

be taken to protection in an Ex area: 

- Preventive measures: Machines may 

benefit from a special design that 

prevents sparking or excessive heating 

in critical and normal conditions. 

Where this is not possible, junction 

boxes can be designed to isolate sparks 

and heat from the Ex area. 

- Protective measures: junction boxes 

are made with enough strength to 

withstand internal explosions, which 

would break the explosion chain. 

All pieces of equipment used in an Ex 

area must have the above mentioned 

protections: Explosion-proof is the 

official title for such devices.  
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Figure 4 Figure 5 

 

Figure 2 
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 باز کاملاً را تخلیه  لو لز م صورت در حتی شوند؛

بعد شی  به صورت کامل انجام شود.  تخلیه عمل تا کنید

تخلیه را ببندید   شی   ر دی سیال را به آرامی باز کنید 

 تا فلپ ها تا محل ارتدا  مایع، ق مز رنگ شود.

 سیستم کنترل -4

این سیرتم شامل سوئچیهای النت  نینی می باشد که  

ید در مقابل             با ناتور نصررر  می شرررود    ندی      ب  ر ی ا

ضررر به های منانینی حداظت شرررود. محل عبور کابل 

سای  کابل         شد که  رتم کنت ل باید طوری با سی های 

های ج یان    لتاژ ب  ر ی آن ایجاد نویز ننند. مواردی    

 که در نگهداری لول گیج باید دقت ک د: 

 drainیا   vent(  قتی که میخواهید از شررری های     1

 کنید که شرری هایلول گیج اسررتداده نمایید باید دقت 

آن را به صرررورت ناگهانی باز نننید. این عمل موج          

اختلاف فشررار ناگهانی در داخل لول گیج شررده   توپی 

لول گیج با شرردت به فلنج زی ین یا کپ بالایی ب خورد 

خواهد نمود که دچار آسرری  می شررود. لذا شرری  را به 

صررورت تدریجی   آرام باز کنید   بعد از ایننه فلوت  به 

ایین ت ین حد خود رسید می توانید شی  را به صورت    پ

 . کامل باز کنید تا عمل تخلیه انجام شود

باز   در مع ض    (2 در مواردی که لول گیج در محیط 

مان          یا ه ناتور  ندی تاب ق ار دارد، ا تابش مررررتقیم آف

رتقیم آفتاب       شان دهنده نباید تحت تابش م رمت ن ق

ای بالا   پایین باشررد. ب ای این منظور می توان برررته 

اندیناتور  را شررل ک ده   آن را به سررمت مخالب تابش 

آفتاب چ خاند. ضرررمنا تابش مررررتقیم آفتاب به م  ر 

 زمان باعث تغیی  رنگ فلپ ها می شود.                                               

در مناطق س دسی  که لول گیج در مع ض یخ زدن  (3 

ب  دتی جهت ایز له ق ار دارد می بایرررت از عایق های 

صورت امنان  لوهای     ستداده نمایید   یا در  ک دن آن ا

Even if it is necessary, open the drain 

valve completely to unload the main 

tube. Then close the drain valve and 

open the vent valve gradually and 

slowly, until the flaps will be gotten red 

4- Controlling System 

This system includes electronic 

switches, which are installed on 

indicator and it has to be protected 

from mechanical strikes.  Its cables 

have to be directed so that voltage 

and current cables don’t make noise 

on them.  

 

 

 C˚ 200 ماکزیمم دمای کاری 
Max. working 

Temperature 

  Clamp  Type connection نو  اتصال

 S.S 304 Material connection مت یال اتصال

 Al Body Material مت یال بدنه 

   VAC  3A 250 ج یان خ  جی - لتاژ 
Output current & 

voltage 

 IP 66 Ingress Protection محافظت در ب اب  غبار   رطوبت

 SPDT or DPST Switching Type نو  سوئیچ 

 M20 Gland size سایزگلند

 ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb Area Classificationکد 
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B- Setup and installation 

1-2 Installation:  

A clamp is used to place this sensor on 

the body of a level gauge on the level 

in which a switch signal is desired; 

then it will be fixed in place by 

tightening the screw. Cable gland 

should be suspended downwards.   

Problems may occure in the sound 

functioning of level gauges if magnetic 

metals are present near the sensor or 

the level gauge itself. Correct 

installation and necessary space are 

illustrated in figures 4, 5, and 6. 

انواع روشهای حفاظت از تجهیزات در محیط 

 های مستعد انفجار 

حداظت از تجهیزات به چند طبقه تقریم می شوند 

 – Ex d – Ex e – Ex i , Ex iD  :که عبارتند از

Ex P , Ex pD – Ex m , Ex mD – Ex o – 

Ex q      Ex t - Ex n – 

سنرور تولیدی این ش کت  که با نام تجاری 

MS15 Ex   از نو به صنایع مختلب مع فی شده 

Ex d    در کنار محصول لول گیج می باشد

طح س با تغیی  .مغناطیری این ش کت کارب د دارد

یز نموقعیت فلوت  لول گیج  مایع داخل لول گیج

 ایجاد میدان مغناطیریمنج  به   تغیی  پیدا ک ده 

دادن به  نموده   در نهایت منتهیب  ر ی سنرور 

ود می شر نقطه ای که سنرور برته شده دسوئیچ 

این سنرور را ب  حر  نیاز می توان یک عدد از . 

)یا به تعداد مورد نیاز که امنان مورد نظ  در نقطه 

 ب  ر یجا نمایی در طول لول گیج داشته باشد ( 

به  سیله برت م بوطه فینس  بدنه لول گیج  

سیرتم  نمود.   سوئیچ دلخواه را گ فت . 

 SPDT ینگ این سنرور از نو  خود نگهدار سوئیچ

ب  حر  نیاز مص ف کننده تولید می  DPST  یا 

شود . با یک دستگاه از این سنرور می توان 

را کنت ل نمود   اگ  نیاز به بیش از  2cmمحد ده 

این محد ده باشد می بایرت از د  دستگاه سنرور 

 استداده نمود . 

Types of Ex protection: 

There are many types to Ex protection, 

including: Ex d, Ex e, Ex i,  Ex id, Ex 

p, Ex pd, Ex m, Ex md, Ex o, Ex t, Ex 

n, Ex q 

Our magnetic sensor type MS15 Ex, 

which may be used with our magnetic 

level gauges, benefits from Ex d 

protection. A change of liquid level 

inside the chamber of a level gauge 

will displace the ball float; the 

magnetic field around the ball float 

will activate the sensor on the level in 

which it is fastened. A switch signal 

can be obtained at any desired level by 

fastening a sensor to the chamber in 

that level; more switches can be 

installed as long as there is enough 

space on the chamber. Depending on 

the customer’s needs, its switching 

system may be a DPST or SPDT 

latching contact. One sensor would 

support a range of 2 cm; the user will 

need more sensors to cover a longer 

distance.  

 :. جدول مشخصات فنی2-4
 

 نصب و راه اندازی  –ب 

 :. نصب تجهیز2-1

این تجهیز ب  ر ی بدنه لول گیج    متناس  

به   ،گ فتن با موقعیت مورد نظ  جهت سوئیچ 

به  . نص   می گ دد سیله کلمپ م بوطه 

کلمپ در جای خود م بوطه ،  سیله پیچ 

به هنگام نص  توجه می شود.   محنم فینس 

 . گلند کابل آن ر  به پایین ق ار گی د ف مائید

 جود فلزات بگی  در کنار سنرور   لول گیج 

  می تواند باعث مختل شدن کارک د آن شود .

  نحوه  فضای مورد نیاز  6   5،  4های در شنل

 نص  ت سیم شده است .

 

 

B-Setup and Installation            

2-4. Technical data: 

 



 

 . نکات قابل توجه در ارتباط با دستگاه2-الف 

 :. عملکرد صحیح دستگاه2-1

عملنر د صحیرح دستگاه تنرها زمانری قرابرل 

تضمین است که توسط اف اد مج ب   ماهر  مطابق 

با دسرتورالعمل م بوطه ، نص  ، راه انرررردازی   یا 

 تعمی  شود.

 :. نقشه مونتاژی2-2

 
 

 

2A- Precautions: 

1-2 Sound performance: This device is 

guaranteed to work correctly only as 

long as it is repaired, installed, and 

maintained according to the user’s 

manual and by qualified personnel.  
7 

6 7 

 .Part Name NO نام قطعه

 Body 1 بدنه

 *O-ring 2 ا رینگ

 *Micro switch 3 مین  سوئیچ

 Micro switch Holder 4 مجموعه نگهدارنده مین   سوئیچ

 Magnetic piece 5 آهن با

 *Cable Gland 6 گلند کابل

 Box 7 درب باکس 

 Spec. Tag 8 پلاک مشخصات فنی

 *Wiring Kit 9 کیت سیم بندی

 Clamp 10 برت

 Bolt 11,12 پیچ 

 Gaskets, Bolts, and Nuts of پیچ ، مه ه    اش  نگهدارنده مین  سویچ

Micro-switch holder 
13,14 

 Circuit Board Screw 15 پیچ کیت

 Lid Deadbolt 16 قدل درب

 Lid Deadbolt Screw 17 پیچ قدل درب

 Outer Earth Connection 18 پیچ ارت بی  نی

 

 

2-2 General Assembly 

Drawing 

 

 :. قطعات محصول2-3
 

: موارد ستاره دار را می توان به صورت  نکته

 قطعه یدکی ارائه نمود . 

Note: Marked Items can be provided 

as spare parts. Figure 3 

 

3-2 Parts: 


